附件3：
[bookmark: _GoBack]医疗设备采购参数需求
一、等离子移动式消毒机
1.消毒因子：等离子体；
2.特定适用空间体积≤100㎥；
3.安装方式：移动式，无需安装；
4.循环风量≥800m3/h；
5.等离子体密度分布≥2.65X1018m-3；
6.臭氧泄漏量≤0.003mg/m3；
7.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条；
8.设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.06Ω；
9.设备对白色葡萄球菌进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.94%；）
10.设备对白色葡萄球菌进行60Min消毒作业后的菌数≤80（cfu/m3）；
11.设备对100m3空间作业120min后，0.5㎛悬浮粒子数UCL≤1.6x10^6（粒/m3），去除率≥95%；
12.设备运行稳定后空气中负离子浓度≥6x10^6个/cm3；
13.设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%；
14.设备对肺炎克雷伯氏菌进行60min消毒作业后去除率≥99.99%；
15.设备对冠状病毒进行60min消毒作业后去除率≥99.99%；
16.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息；
17.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示；
18.支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能；
19.支持设备信息、消毒记录等数据在管理平台的记录和导出；
20.对检测的结果能提供第三方检测报告；
21.★质保期≥3年，出厂日期与到货日期相差6个月以内；


二、电子支气管内窥镜
（一）操作手柄（含插入管）
1、成像原理：电子成像技术，内置LED冷光源，亮度可调；
2、视场角≥120°；
3、景深：3-100mm；
*4、软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm；
*5、操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°；
6、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°；
/7、操作手柄具备3个电子功能按键；①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；
*8、吸引阀座一体式防脱设计；
9、插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘；
10、操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀；
11、操作部防水等级：≥IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；
（二）图像处理器
*1、具备医疗器械注册证；
2、显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃；
3、 触摸屏：电容式触摸屏；
4、 高清视频信号输出分辨率：≥1280×800；
5、显示功能：自带显示屏≥10.1英寸；
6、预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能；
7、具有多种输出图像形状可选；
8、白平衡功能：具有白平衡调节功能；
9、录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储；
10、存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式；
*11、视频转接线：线缆可180度旋转，操作更舒适；
*12、双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号；
13、视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接；
14、录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；
15、电池续航：一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时；
（三）配备内镜图文工作站一套，中标方负责接入医院信息系统；
（四）原厂质保期≥3年，到货日期与生产日期相差小于6个月。

三、支气管镜模型
1、采用SLD硅胶制作,确保内镜下气道及支气管解剖特征准确，镜下视野高度接近真实人体，可用于支气管镜检查取活检等操作培训；
2、支持的手术训练项目：
（1）支气管镜下气管及支气管镜下解剖识别训练;
（2）纤维支气管镜及电子支气管镜的检查、异物查找、吸痰及灌洗操作训练;
（3）支气管镜进镜、推进、支气管镜内旋转操作训练,控制支气管镜末端的居中操作训练；
3、包含左/右主支气管，可达5级分支：
（1）质保期≥3年，到货日期和出厂日期相差不超过6个月。
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